MINI ELECTROMAGNETS ESTANCAS

FABRICADO A PARTIR
DE UN BLOQUE DE ACERO

FUERZA DE CIERRE sOLO SIN MAGNETISMO
2500 N 30 MM DE ALTO RESIDUAL

Producto disefiado para instalar en la intemperie, “IP65” totalmente protegido de los agentes
atmosfericos, lluvia, nieve, hielo, etc... Acabado zincado cromatizado
APLICACIONES:

Buques, balnearios, estadios, piscinas, saunas, puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles,

grandes empresas, etc.

CARACTERISTICAS FiSICAS
MODELO INSTALACION  MINI ELECTROMAGNET

FIJACION ACABADO CONTRAPLACA

DIMENSIONES PESO DIMENSIONES PESO
ME 500 SUPERFlCIE 229 X 30 X 31 1.180 KG FRONTAL CROMADO 185 X35X 12 0.585KG
ME 510 SUPERFICIE 229 X 30 X 31 1.250 KG FRONTAL CROMADO 185 X35X 12 0.585KG

1100 a 1200 mm

4 Agujeros ©5.2 para ternillos de cobeza plona
[DIN 965 o similar)

De 4 @ 7 hilos de conexién, segin modelo

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
MODELO  VOLTAJE CONSUMO

SENALIZACION  POTENCIA DE CIERRE  CABLE
12 VDC 24 VDC
ME 500 12:24 VDC 500 mA/250 mA . 2500 N 1,100 m
ME 510 12:24 VDC © 500 mA/250 mA REED 2500 N 11100
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