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Klonovačka nízkofrekvenčních (LF) čipů 

Frekvence 125 kHz 
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Ovládací prvky: 

Hlavní vypínač je na pravé straně přístroje 

Čtecí anténa se nachází na levé straně přístroje, nalevo od červeného světla. Na obrázku je 

znázorněna oranžovou šipkou. 

1. Červené světlo – slouží jen jako ukazatel, že je přístroj připraven. Toto světlo po chvíli samo 

zhasne, z důvodů šetření baterie. Stiskem kteréhokoliv tlačítka (4 nebo 5) se opět rozsvítí a 

uvede tak přístroj do připraveného stavu 

2. Žluté světlo – slouží jako ukazatel při načítání originálního čipu 

3. Zelené světlo – slouží jako ukazatel při kopírování na nový čip 

4. Tlačítko READ (číst) – tímto tlačítkem spouštíte funkci načtení originálního čipu do přístroje 

5. Tlačítko WRITE (psát) -  tímto tlačítkem spouštíte funkci kopírování na nový čip 
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Proces kopírování: 

Kopírování je velmi lehké a celý proces trvá přibližně 10 vteřin: 

 

1. Uveďte přístroj do připraveného stavu – to znamená, že červené světlo (1) svítí 

 

2. Stiskněte tlačítko READ (4) – > žluté světlo (2) začne blikat, znamená to, že je přístroj připraven 

přijmout informaci na čipu 

 

3. Přiložte originální čip ke čtecí anténě -> žluté světlo začne svítit a přístroj pípne. Nyní je v přístroji 

uchována informace originálního čipu (tato informace zůstane v paměti jen několik vteřin, pokud 

žluté světlo zhasne, informace je ztracena a je nutné proces opakovat) 

4. Stiskněte tlačítko WRITE (5) -> zelené světlo (3) začne blikat, znamená to, že přístroj je připraven 

předat informaci na nový, prázdný čip. 

5. Přiložte nový, prázdný čip ke čtecí anténě -> žluté světlo zhasne, zatímco zelené světlo se rozsvítí, a 

přístroj pípne na důkaz toho, že kopírování proběhlo v pořádku. 

 

Přístroj umí zkopírovat veškeré čipy o frekvenci 125 kHz – znamená to, že pokud nelze načíst čip do 

přístroje, nejedná se o čip s frekvencí 125 kHz. 

 

 

 


