
Operační manuál - duplikátor elektronických klíčů PRO 4RF 

 

1. Obecné informace 

Zařízení PRO 4RF slouží pro kopírování (duplikování) kontaktních – typ DALLAS a bezkontaktních RFID 

čipů (elektronických klíčů a karet) o frekvenci 125KHz. Napájení je možné třemi způsoby, bateriemi, 

externím zdroje anebo USB kabelem z PC. 

 

Podporované (kopírovatelné) druhy elektronických klíčů a čipů: 

 

Druh klíče kontaktní (Dallas) Druh čipu 

Dallas DS1990A, Dallas DS1990R, Cyfral DC-2000, 
Metakom ТМ2002 

RW-1, RW1990, TM-01, TM-08, RW2004, 
TM2004, KC-1, KC-3, RW2007 

Druh klíče bezkontaktní 125KHz Druh čipu 

EM-Marin EM410x, HID Prox II, HID Prox III, Indala 
(Motorola), Texcom, Temic, RF/32 - RF/128, 
Megamos, RF/32 - RF/128, Philips PCF7930, 

PCF793, Silca T5, RFID, RF/32 

RW125RF, EM4305, Silca T5 

 

Seznam podporovaných klíčů a čipů bude průběžně aktualizován spolu s aktualizacemi zařízení. 

 

2. Ovládací prvky 

Zařízení má grafický displej na levé straně, na straně pravé jsou umístěny čtyři ovládací  klávesy. Na 

displeji je zobrazen aktuální stav zařízení a funkce kláves. Funkce jednotlivých kláves se mění 

v závislosti na aktuální stavu zařízení nebo na aktuálně prováděné operaci. Na pravé straně zařízení je 

umístěna alfanumerická klávesnice pro zadávání čísel a znaků. Nad touto klávesnicí je umístěna 

čtečka pro čtení a kopírování bezkontaktních elektronických klíčů. Čtečka pro kontaktní elektronické 

klíče je umístěna vedle displeje vlevo nahoře. K zapínání a vypínání zařízení slouží klávesa umístění 

vedle displeje vlevo dole. 

 

3. Příprava k použití 

Pokud je na displeji nalepena modrá fólie, opatrně ji odstraňte. Vložte čtyři 1,5V AA baterie nebo 

připojte zařízení do elektrické sítě nebo k PC pomocí USB kabelu.  

 

4. Čtení klíče 

Dotkněte se klíčem čtečky dokud nezazní krátký zvukový signál. Na displeji se zobrazí typ klíče a čipu 

a jeho kód.  

 

5. Zapsání klíče 

Prázdný klíč přiložte ke čtečce a vyčkejte na krátký zvukový signál. V případě, že zapsání bylo úspěšné, 

na displeji se zobrazí hláška: „Succes“. 

 

6. Chybové hlášky 

„No key“ – ztracen kontakt s klíčem, opakujte proces znovu 

„Action impossible“ – prázdný klíč není podporován nebo je poškozen, nelze kopírovat 


