STRR

Terminaly STAR

Autonomni kldvesnice se cteckou cipl, pripadné
i otisk( prstd pro pohodlné ovlddani vstup® do
objektd i uvnitr budov.

Provedeni z nerezové oceli odolné proti vandaldm,
nesetrnému zachazenii vlivdm pocasi.

Varianty reseni:

pfistupovy terminal TM1/EM 1
pfistupovy terminal TF1
Ctecka iButton

Detailni popis reseni:

Pristupové terminaly STAR jsou autonomni klavesnice a ¢tecky rdznych typd, které

Ize zkombinovat s elektromechanickym samozamuykacim zadlabacim zdmkem nebo
elektrickgm otviracem a jednoduse tak vytvorit plnohodnotny a zaroven cenove dostupny
elektronicky pristupovy systém. Mozné je terminaly rovnéz pouzivat v ramci pristupovych
systému jako je STAR MPS.

Robustni provedeni z nerezoveé oceli zajiStuje odolnost proti nesetrnému zachazeni

i vandaldm a zaroven pred prachem, vodou a vlivy pocasi. Pristupové terminaly jsou
tak idedlni pro vstupy do bytovych dom a jingch objektd i pro vstupy do jednotlivgch
mistnosti uvnitr budov, kde umoznuji pohodIné ovladani zamku kddem, cipem nebo
otiskem prstu.

Termindly maji univerzalni pouziti jak pro Cipy LF (125 kHz), tak pro cipy MIFARE
(13,56 MHZz) nabizejici vgrazné vyssi bezpecnost. Instaluji se obvykle na sténu v blizkosti
dveri a vyzaduji externi zdroj napajeni (12 V DC).



Pristupovy
terminal
TM1/EM1

Pristupovy
terminal TF 1

Ctecka iButton

Autonomni kldvesnice se ¢teckou bezkontatnich médii, ve varianté TM 1 pro Cipy MIFARE (13,56 MHZz)
nebo EM 1 pro ¢ipy LF (125 kHz). Terminal umoznuje ulozeni az 2000 uzivatelskgch kddd a 2000

¢ip0. Diky robustnimu provedeni z nerezové oceli ma odolnost proti vandalismu a kryti IP 68 zajistuje
odolnost vici viivdm pocasi. Terminal je tak vhodny nejen pro pouZiti v interiéru, ale i venku — pro vstupy
do budov.

Variantou termindlu TM1/ EM 1 je terminadl TF 1, kterg nabizi stejné funkce a vlastnosti a navic je

doplnén o ¢tecku otiskd prstd. Umoznuje uloZeni az 10 000 uzivateld (kédd, otiskd prstd nebo médii).

Alternativou ke sténovgm terminaldm je nendpadna Ctecka Cipd iButton urcend k zapusténi do ramu
dvefi nebo zarubné. Stejné jako termindly TM1/EM1a TF 1 umozfuje pouziti jak pro ¢ipy LF, tak
MIFARE.




